Aliplast, polska czes¢ swiatowe] grupy koncernu
Corialis, to preznie rozwijajgcy sie na polskim rynku
projektant, producent i dystrybutor systemow i

komponentéw  aluminiowych.  Dzieki  swej
funkcjonalnosci, parametrom technologicznym
oraz estetyce wykonania Swiat aluminium

przezywa obecnie swdj okres rozkwitu. Nowe
trendy w budownictwie wywaotuja potrzebe spros-
tania oczekiwaniom architektow -twaorcéw nowego

oblicza i nowej jakosci w budownictwie, a szeroka oferta systemdw alumin-
iowych firmy Aliplast w petni realizuje to zadanie. Wysokiej jakosci systemy
aluminiowe oraz technologie ich taczenia, zapewnienie odpowiednich
parametréw izolacyjnosci termicznej i akustycznej, szczelnosci na przeni-
kanie wody opadowej i penetracji powietrza, wszystko dostosowane do

System okienno-drzwiowy z izolacja termiczna IMPERIAL

.

System trajkomorowy

Przektadka termiczna: szer. 24 mm, wykonana z poliamidu wzbogaco-
nego dodatkiem wielokierunkowo orientowanego wtékna szklanego,
znacznie poprawia wytrzymatos¢ mechaniczng komory zewnetrznej i
wewnetrznej profili, dodatkowo wyposazona w zytke uszczelniajaca
Coex, ktéra w trakcie procesu wypalania polakierowanych proszkowo
prafili tworzy niezawodng paraizolacje i doskonate uszczelnienie
Szerokos¢ profili: 65 mm (oscieznice okienne, drzwiowe, stupki, skrzydta
drzwiowe) i 74 mm (skrzydta okienne), grubos¢ scianki:l,7+2,0 mm -dzieki
takim parametrom

Uzyskano sztywny, stateczny profil umozliwiajgcy konstruowanie drzwi
o max. gabarytach skrzydta: szer. 1300 mm -przy max. wysokasci 2200
mm, szer. 1200 mm

Przy max. wysokosci 2400 mm -okna: mozliwe grubosci wypetnien: od 4
do 51mm

Drzwi: profile zlicowane, gtebokos¢ 65mm; profile nielicujgce 65/74,
réznorodnosc wielkosci i ksztattu oScieznic i skrzydet

Skrzydta okienne z eurorowkiem pcv lub aluminium

Istnieje mozliwose szklenia od zewnatrz

Okna: design skrzydet soft (zaokraglone) i o wyraznie zarysowanych
prostokatnych ksztattach

Drzwi:oscieznice zintegrowane z parapetami, szeroka rodzina poszerzen,
profiliwzmacniajacych, naklejane systemowe szprosy

Wspétczynnik przenikania ciepta: profile drzwiowe: UR=2,2+2,3 W/m K,

System drzwiowy z izolacja termiczng IMPERIAL Seria 800.
Wersja ergonomiczna systemu drzwiowego Imperial.

System trzykomaorowy

Gtebokosc zabudowy: 65 mm

Szerokosc skrzydta: 88,5, szerokosc ramy drzwiowej 61,5 mm, oscieznica
+ skrzydto=134 mm (wezsze od dotychczasowego 0 5 mm)

Przektadka termiczna: 24 mm

System bazujacy na rozwigzaniach systemu Imperial: wykorzystanie
istniejacych uszczelek przymykowych, podktadek przyszybowych, listew
szklgcych

Materiat na konstrukcje drzwiowe serii IP 800 tanszy od dotychczasowego
IP 0 ~8% - mozliwose zapinania profilu wykarczajgcego IP422 (kolor biaty,
czarny lub szary) w $rodkowe] komorze

3 typy naroznikéw, do drzwi otwieranych na zewnatrz i do wewnatrz,
tylko ciete, bez frezowania; mozliwosé zaméwienia nozy do zagniatarki
Izolowany termicznie prog, mozliwy do demaontazu po zamontowaniu
drzwi w otwor

tatwy montaz okuc (zamki, zaczepy, elektrozaczepy, rygle, zaczepy rygli)
Bez uzycia podktadek dystansowych

Dostepne profile adaptacyjne do wbudowania konstrukcji serii IPBO0 do
witryn Imperial

Lepsze witasciwosci antywtamaniowe (zamek zlokalizowany daleko od
strony zewnetrznej)

Mozliwosc szklenia od zewnatrz

polskich i europejskich norm budowlanych -to
propozycja nawet dla najbardziej wymagajacych
klientéw. Scista wspétpraca pomiedzy dziatami
rozwoju miedzynarodowej grupy Aliplast zapewnia
ciggta wymiane doswiadczen, wcigz nowe, lepsze
rozwigzania technologiczne pozwalajgce na
indywidualne podejécie do kazdej realizacji.
Systemy aluminiowe do okien i drzwi /Imperial,
Superial, Star, Econoline/, konstrukcje w systemie

fasadowym /MC Wall, Mc Passive/, systemy przesuwne /Visoglide,
Ultraglide/, harmonijkowe /Panorama /, zadaszenia ogroddw /grupa
Aliver/ systemy przeciwpozarowe (MC Fire) plus indywidualne rozwigzania
techniczne, decydujg o wzrastajgcej wcigz konkurencyjnosci lubelskiej
firmy na polskim i europejskim rynku.

Zastosowanie

Wszelkiego rodzaju witryny, okna, drzwi

Witryny szklone szybami zespolonymi i szktem pojedynczym -okna
rozwierno-uchylne, rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne

Drzwi otwierane na zewnatrz, do wewnatrz, jedno i dwuskrzydtowe,

z doswietlami

Drzwiwahadtowe i przesuwne -okna obrotowe z pionowa i pozioma osia
obrotu

TERMOPROFIL

Tewote okono na duiat



SUPERIAL
System okienno-drzwiowy o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

= System tréjkomorowy

= System okienny: gtebokos¢ oscieznicy okiennej: 75 mm, skrzydto: 84 mm

* System drzwiowy - profile zlicowane - gtebokosé¢ 65mm; profile
nielicujgce -75/84 mm

= Mozliwe grubosci wypetnien: 14-61 mm

» Rozbudowane profile podokienne, tacznie z systemowymi parapetami
aluminiowymi

= Skrzydta okienne z eurorowkiem pvc lub aluminium i inne

» Design skrzydet soft (zaokrgglone) i o wyraznie zarysowanych
prostokatnych ksztattach

Zastosowanie

= Wszelkiego rodzaju okna i witryny zewnetrzne - okna rozwierno-uchylne,
rozwierne, uchylne, uchylno-przesuwne - drzwi otwierane do wewnatrz
oparte na zmodyfikowanym skrzydle okiennym

STAR
System okienno — drzwiowy o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

= System trojkomorowy,

= Wspotczynnik izolacyjnosci termicznej: Uf od
0,6 W/mK

= Przektadka termiczna o szerokosci 45 mm
wykonana z innowacyjnych materiatéw

« (tebokosc konstrukcyjna ksztattownikaw: 90

mm - oscieznica i 99 mm - skrzydto e |
= Mozliwos¢ okuwania drzwi systemem s

zawiasow rolkowych o bardzo duzej

NoSNOSCi

= Nowy standard zachodzenia profila z szyba
(zwiekszona gtebokos¢ znaczgco polepsza
wtasciwosci  termiczne i konstrukcyjne
systemu)

« Innowacyjny system odprowadzenia wody z konstrukcji (brak wido-
cznych elementdw zaslepiajacych otwory odwodnieniowe)

= Ten sam typ naroznika i tgcznika typu T w komorze zewnetrznej i
wewnetrznej (rezultat: redukcja ilosci akcesoridow i szybsza fabrykacja)

= Ten sam rodzaj wktadu izolacyjnego w skrzydle okiennym oraz w ramie
okiennej

« Zmniejszona ilos¢ listew szklgcych oraz uszczelek przy zachowaniu
ciggtosci szklenia w zaleznosci od grubosci pakietow

= Nowy typ naroznika, unikajacy kolizji whkret/naroznik podczas
przykrecania nawierzchniowych elementéw oku¢ pod rowek PVC

= Mozliwosc szklenia od zewnatrz

= Rozwiazania zastosowane w systemie STAR umozliwig projektowanie
kanstrukcji posiadajgcych cechy innych systemaw Aliplast: renowacyj-
nego Luxusa, imitujgcego stal Steel Look czy systemu Vision (ukryte
skrzydto) z zachowaniem wtasciwoséci systemu STAR

« Nowoczesny design
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SUPERIAL Seria 800
System drzwiowy z izolacjg termiczna

= System trzykomorowy gtebokos¢ zabudowy 75mm

« Szerokos¢ skrzydta 88,5, szerokos¢ ramy drzwiowej
oscieznica+skrzydto=134 mm

= Przektadki termiczne trojkomorowe wysokos¢ przektadki: 34 mm

= Jako uzupetnienie oferty przektadki bimetaliczne 34mm (eliminujg
znieksztatcenia skrzydta drzwiowego pod wptywem znacznej réznicy
temperatur na wewnetrznej i zewnetrznej powierzchni profilu)

= W wiekszosci system bazujgcy na rozwigzaniach systemu Superial:
wykorzystanie istniejacych uszczelek przymykowych, podktadek
przyszybowych, listew szklacych,

= Materiat na konstrukcje drzwiowe serii SP 800 tanszy od dotychczasowego
SPo-8%

= Mozliwoé¢ zapinania profilu wykariczajgcego SP422 (kolor biaty, czarny
lub szary) w srodkowej komorze,

* 3 typy naroznikéw, do drzwi otwieranych na zewnatrz i do wewnatrz,
tylko ciete, bez frezowania; mozliwos¢ zamdwienia nozy do zagniatarki

= |zolowany termicznie prog, mozliwy do demontazu po zamontowaniu
drzwiw otwor

= tatwy montaz okuc (zamki, zaczepy, elektrozaczepy, rygle, zaczepy rygli)
bez uzycia podktadek dystansowych

» Dostepne profile adaptacyjne do wbudowania konstrukcji serii SP800 do
witryn Superial

= Lepsze wtasciwosci antywtamaniowe (zamek zlokalizowany daleko od
strony zewnetrznej)

61,5 mm,
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ULTRAGLIDE
System przesuwny o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej

+ |los¢ komaor: skrzydto: 3-komorowy, oscieznica: system 3 lub 5 komorowy

= (Gtebokosc profila: skrzydto: 67 mm, oscieznica — 153 mm szerokosc
profila: skrzydto 100 mm, oscieznica - 64 mm,

* Szklenie: 6-53 mm

= Mozliwe kombinacje dwu, trzy i czteroelementowe na bazie systemu
dwutorowego

« Maksymalne obcigzenie: 250kg (system przesuwny), 400 kg opcja
podnoszono-przesuwna

« Dzieki swoim parametrom system Ultraglide pozwala na projektowanie
konstrukcji o bardzo duzych gabarytach skrzydet jezdnych

= Zastosowane okucia: sobinco

« Malowanie: petna paleta koloréw RAL, drewnopodobne, mozliwy
dwukolor -izolacja termiczna: przektadka termiczna o szerokosciach
22mm i 28 mm wzbogacona dodatkiem wtokna szklanego

« System idealny w zabudowach komercyjnych wymagajacych otwartych
przestrzeni

= Zabudowa tarasow, werand, ogrodow zimowych, patio
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ECONLINE ZASTOSOWANIE

System okienno-drzwiowy bez izolacji termicznej = Okna, drzwi oraz segmenty scian dziatowych przeznaczone do ogdlnego
= Szerokos¢ profili 51 mm (o 6 mm wiecej niz standard rozpowszechniony stosowania w budynkach uzytecznosci publicznej i przemystowych
na rynku) (w pomieszczeniach biurowych)
= Mozliwe grubosci wypetnier: od 3 mm do 38 mm = Istnieje mozliwosc wbudowania drzwi ECONOLINE w sciany dziatowe
= Kompatybilny z innymi systemami Aliplast: wspdlne listwy szklace, wykonanie z segmentow ECONOLINE lub w inne sciany, o dowolnej
uszczelki, narozniki i okucia konstrukcji
= Podsystem: INNERWALL swietnie nadaje sie do ksztattowania zabudowy = Mozliwos¢ konstruowania drzwi przesuwnych, wahadtowych, taczenie
biurowej (INNERWAL scian pod dowolnym katem, oraz wzmacnianie juz wykonanych a nawet
= Surowy szkielet, do ktérego wstrzeliwane sg lakierowane listwy. W tym zamontowanych elementow

rozwigzaniu istnieje mozliwos¢ stosowania wewnetrznych zaluzji.
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PANORAMA
Trojkomorowy system harmonijkowy izolowany termicznie,
ktory umozliwia aranzacje szerokich, otwartych przejsc. z
Zmniejszono wizualna szerokoé¢ zastosowanych profili,
dzieki czemu konstrukcja sprawia wrazenie lekkosci.

Zaprojektowano nowe zintegrowane okucia: zawias z I GLo23 DGL023 I
dolnym woézkiem, zawias z pochwytem oraz niskie klamki
(ktére zmniejszajg gabaryty ztozonej konstrukcji). Nowe | I
okucia poprawiajg funkcjonalnosc konstrukcji. 7 2\
= szerokosc: rama: 35,8 mm - 57 mm, skrzydto: 73 mm
« gtebokos¢ zabudowy: rama: 75 mm, skrzydto: 75 mm 2
= wysokosE progu: 22 mm | |
= mozliwe grubosci wypetnien: 4 -51 mm
« wysokos¢ progu: 22 mm — e —
= maks. waga skrzydta: 100 kg zaréwno dla otwieranych na S D H >
zewnatrz, jakidowewnatrz | |
« mozliwe konstrukcje 2-, 3-, 4-, 6- lub 8-czesciowe: dla DV5020
rozwigzan otwieranych na zewnatrz jak i do wewnatrz
= nowoczesny design = n

"
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Drzwi

panelowe sg propozycjg dla najbardziej wymagajgcych
uzytkownikéw. Ze wzgledu na nowoczesne rozwigzania techniczne i
wzornictwo moga by€ nie tylko funkcjonalnym i trwatym wejSciern do domu,
ale takze jego wizytowka i ozdoba. Charakteryzujg sie zaréwno eleganckim
wygladem jak i wysokimi parametrami technicznymi, a biorac pod uwage
takze dostepne gabaryty konstrukcji i mozliwos¢ stosowania drzwi w
wiekszej zabudowie witrynowej dajg one duzg swobode w aranzacji wejscia
do budynku. Dzieki temu, ze konstrukcje nosna stanowi system STAR, drzwi
posiadajg znakomita izolacyjnos¢ termiczng. To ma realne przetozenie
zarowno na komfort panujacy we wnetrzu budynku, jaki i na koszty jego
uzytkowania.

» Jedna ptaszczyzna oécieznicy i naklejanego na skrzydto panelu (panel
naklejany od strony zewnetrznej lub obustronny).

= Mozliwe do zastosowania dwa rodzaje zawiasow: zawias rolkowy -
dedykowany dla tego systemu Star oraz zawias
ukryty (Dr.Hahn)

= Zamki 3 punktowe standardowe lub
samoryglujace - do wyboru dla klienta

= Klamki, pochwyty od strony wewnetrznej do
wyboru ze standardowej oferty

« Panele wypetniajgce dostepne w wielu réznych
wzorach i kolorach -gtebokasé ramy/skrzydta: 90
mm

Zadaszenia jedno- i dwuspadowe, izolowane termicznie ALIVER 2000+.
Krokiew 105 lub 125 mm (zwykta i renowacyjna). Rozpietosc krokwi: do 2,5m
(szkto) i 3 m (poliweglan) dla krokwi 105 mm oraz 3,2 m (szkto) i 3,8 m
(poliweglan) dla krokwi 125 mm. Profile okapowe i kalenicowe posiadaja
specjalnie wyprofilowana patke, na ktarej opieraja sie zaciete pod katem
prostym krokwie,

Zastosowanie
= zadaszenia ogrodéw zimowych

EI?H TERMOPROFIL

Tewofe okino na duiat

System lekkiej sciany ostonowej MC-Wall.
Sciana ostonowa sktada sie z pionowych stupéw i poziomych rygli
potgczonych ze sobg za pomoca trzpieni wykonanych ze stali nierdzewne;j.
2 taczniki @ 6 ze stali nierdzewnej przypadajace na jeden wezet
zapewniajg bardzo wysokag nosnos¢ potaczenia stup - rygiel, zaréwno w
ptaszczyznie oddziatywania parcia wiatru, jak i w ptaszczyznie
obcigzenia wypetnieniem. Nie koliduje to z mozliwoscig zastosowania
tradycyjnych wspornikéw rygli, badZ mocowania ich tylko za pomoca
wkretow od czota.

« Szerokosc wizualna stup-rygiel: 55 mm

« Mozliwe do zastosowania grubosci wypetnier: 1-58 mm

« Dostepna szeroka gama stupdw i rygli dostosowana do wymagan
statycznych

« Mozliwos¢ zastosowania zlicowania tylnych scianek stupéw i rygli

« Wystepowanie réznych rodzajéw listew maskujgcych, ozdobnych

« Mozliwosc budowania izolatorow w zaleznosci od grubosci wypetnien

« lzolatory: wersja standard oraz wersja izolatoréw o podwyzszonych
parametrach izolacyjnych

« Nadbudowy izolatorow wykorzystywane sa
réwniez do dystanséw na stupach i ryglach
skrajnych

« Udoskonalenie systemu potgczen scian
ostonowych z konstrukcjg budowli

« Utatwienie aplikacji fartuchéw paroszc-
zelnychiparoprzepuszczalnych po obwodzie
fasady zgodnie z nowymi wytycznym
montazu konstrukgcji aluminiowych

« lzolacyjnos¢ termiczna Uf w przedziale
0,9-25W/m K
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